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STHEC
| MODELLI

CARAITERISTICHE GENERALI
| PRODOTTI

ECOMULTIFLEX 2535
TERMOCAM O LEGH A 1MOD. PLANOD

ECOMULTIFLEX RSVC™
TERMOCAM INO LEGH A 1M0D. PLANO CON SERPENTE

ECOMULTIFLEX PLUS
TEROCAM INO MOD. PLANO CON KT BRUCLATORE COMPAITO

ECOMULTIFLEX PLUS RSYC*
TERMOCAM N0 1OD. PLAND CON K IT BRUCATORE COMPATTO E SERPENTE

ECOMULTIFLEX 2535
TERMOCAM IO LEGH A MODELLD ANTIA

ECOMULTIFLEX RSYC™
TEROCAM INO LEGHN A MOD. ANTINA CON SERPENTRE

ECOMULTIFLEY PLUS
TERMOCAM INO MOD. ANTINA CON KIT BRUCLATORE COMPATTD

ECOMULTIFLEX PLUS RSYC*
TERMOCAMNO 10D, ANTINA CON KIT BRUCLATORE COMPATTOD E SERPENTE

ECOMILTIFLEX 2535
TERMOCAM N0 LEGH A MOD. PR ISMATICO

ECOMULTIFLEX RSVC™
TERMOCAM N0 LEGH A 1M0D. PRISMATICO CON SERPENTHE

ECOMULTIFLEX PLUS
TERMOCAK IO MOD. PR ISMATICO CON KIT BRUCLATORE COMPATTD

ECOMULTIFLEX PLUS RSYC*
TERMOCAM IO MOD. PRIEMATICO CON KIT BRUCLATORE COMPAITO E SERPENTINE
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SITHEC

TECNO MECCANICHE MODERNE SRL

Nasce nel lontano 1996 come AZIENDA ALTAMENTE SPECIALIZZATA nella produzione di carpenterie metalliche conto
terzi. Il suo impegno costante nel settore I'hanno resa tra le realta industriali pit importanti dell’hinterland campano.

Da diversi anni & entrata nel settore delle biomasse con il marchio SITHEC, con una gamma di interessanti prodotti quali
termocamini e caldaie policombustibili dalle elevate prestazioni.

Ambiente e risparmio sono i concetti su cui SITHEC affonda le sue radici, la sua missione é realizzare prodotti nel campo
delle biomasse ad elevato contenuto tecnico ed alti rendimenti.

Obiettivi questi raggiunti grazie alle diverse sinergie messe in campo dalla azienda e dalla fattiva collaborazione e
soddisfazione dei propri clienti.

La scelta del sistema di riscaldamento piu
adatto alla propria casa é ormai sempre piu
importante, soprattutto se si vuole abbinare
convenienza, affidabilita e praticita senza
trascurare il rispetto per 'ambiente.

E su tali principi che SITHEC ha sviluppato la
propria filosofia aziendale e il proprio operato.
Si parte dal focolare semplice al termocamino
ad aria, dal termocamino ad acqua alla
caldaia a biomassa fino ad arrivare al sistema
di riscaldamento automatico a bruciatore
multicombustibili.

Concetti come inversione di fiamma, post
combustione, decantazione dei fumi e altre
soluzioni, con SITHEC diventano semplici
applicazioni al normale ciclo della fiamma.
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| nostri prodotti vengono concepiti, progettati e realizzati tenendo sempre presente che, oltre a riscaldare, essi svolgono
anche una importante funzione di arredo, entrano nelle vostre case per adattarsi agli ambienti esistenti o inserirsi ad arte
in nuovi spazi.

Il gusto, I'estetica, I'armonia e il design sono fattori che ci guidano costantemente. Le elevate prestazioni dei nostri prodotti
si accompagnano a una irrinunciabile cura per I'estetica affinché le case dei nostri clienti risultino calde e accoglienti.

Dagli ambienti rustici a quelli classici a quelli dall'architettura pit estrema: i termocamini SITHEC sono sempre a loro agio.
Ogai le richieste abi tative sono le pit varie e noi ¢i proponiamo di soddisfare tutte le esigenze, per un elevato grado di
abitahilita, per un comfort senza eguali, per un design all'avanguardia.

L'azienda garantisce i propri prodotti attraverso il SISTEMA QUALITA che fa capo alla norma UNI EN IS0 9001 rilasciata
dal DNW.

Oltre all'efficienza e alla qualita, SITHEC non trascura l'importanza di un'assistenza capillare e professionale su tutto il
territorio nazionale, al fine di garantire sempre e comunque un rapido intervento tecnico.

I nostri GENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (CAT) autorizzati sono gestiti da professionisti indipendenti e organizzati per

la soluzione immediata e professionale degli eventuali problemi, che attraverso una continua attivita formativa trasmettono
ai nostri clienti la fiducia e la sicurezza di avere affianco sempre e comungue il marchio SITHEC.

SITHEC.IT
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| MODELLI ECOMULTIFLEX

ECOMULTIFLEX ANTINA 25/35 LEGNA ~ ECOMULTIFLEX PIANO 25/35 LEGNA  ECOMULTIFLEX PRISMATICO 25/35 LEGNA

Modello base con porte ad antina. Modello di punta con portellone piano  Modello con portellone prismatico a
a scomparsa. scomparsa,




ECOMULTIFLEX ANTINE 25/35 PLUS ECOMULTIFLEX PIANO 25/35 PLUS ECOMULTIFLEX PRISMATICO 25/35 PLUS
Modello con porte ad antina, Modello con portellone piano, Modello con porteloone prismatico,

con Kit bruciatore a combustibile trito. con Kit bruciatore a combustibile trito. con Kit bruciatore a combustibile trito.

In versione destra e sinistra. In versione destra e sinistra. In versione destra e sinistra.
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CARATTERISTICHE GENERALI

- SISTEMA DI SCAMBIO

Il termocamino ECOMULTIFLEX € stato concepito in modo da massimizzare lo scambio termico tra i fumi caldi prodotti dalla
combustione della legna e le pareti bagnate dello stesso.

Come si evince dalla sezione in foto, | fumi vengono forzati a percorrere in maniera tortuosa le intercapedini poste all'interno,

|l fascio tubiero posto nella parte piu alta della caldaia, garantisce un’efficiente scambio termico con |'acqua contenuta.
L'originale sistema di adduzione dell’aria primaria attraverso un apposito deflettore, consente di bruciare al meglio la carica di
legna posta sul piano fuoco, distribuendaosi in maniera uniforme e garantendo la combustione dei ciocchi di legno piu distanti e

nascosti,

RE%P@TU EM %% co
an® %t

- CERTIFICAZIONI DEI PRODOTTI
Tutti i nostri modelli di termocamini sono CERTIFICATI in base alla norma UNI EN 13229 a garanzia di un qualita globale senza

compromessi.
Presso il nostro laboratorio si effettuano tutte le prove di durata e resistenza meccanica agli impieghi pid gravosi e con i combustibili

friti pid vari disponibili sul mercato.

IMQ

primacontrol
IMQ primacontrol s.r.J. |
I = 31020 Zoppé

San Vendemiano (TV) |
Via delindustria, 55 |
Tel. 0438 778358 - 470255 |
Fax 0438 778380

Reg. Impr. TV:03388750261
REA TV 268420

Capitale soclale

€10.400 v,

di direzione & coordinamento San \
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- SERPENTINA - | MATERIALI

Su tutti i nostri termocamini esiste la predisposizione per I'alloggiamento  utilizzati per la realizzazione dei prodotti sono di elevatissima qualita a
di due serpentine in rame alettato ad alta efficienza. partire dai lamierati impiegati per la costruzione dei corpi caldaia.
Questo consente una versatilita di installazione senza eguali. Il controllo scrupoloso delle diverse fasi di lavorazione sono garanzia di

Potrete scegliere se installare la serpentina per la produzione della  un prodotto altamente affidabile e duraturo nel tempo.
sanitaria e/o installare quella per la separazione dell'impianto a vaso
chiuso dal circuito del termocamino a vaso aperto.

- CENTRALINA ELETTRONICA - GARANZIA

| componenti eletirici ed elettronici del termocamino sono gestiti da | nostri prodotti hanno una GARANZIA GLOBALE DI 2 ANNI come da
una semplice ed intuitiva centralina elettronica con tasti ben visibili  normativa su tutti i componenti non soggetti ad usura e inoltre |'azienda
con ampio display funzionale. Potrete gestire dunque, circolatori, offre un'estensione a 5 ANNI SUL SOLO CORPO CALDAIA a garanzia
elettrovalvole, flussostati, termostati ambiente etc.. della sua qualita.

=
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CARATTERISTICHE GENERALI

- PREDISPOSIZIONE KIT BRUCIATORE - PIANO FUOCO
| modelli EGCOMULTIFLEX a legna sonotutti predisposti  Tutti i nostri modelli hanno un piano fuoco in mattoni refrattari di alto
al montaggio dei nostri Kit Bruciatori EcoPlus. pregio, robusti e resistenti agli shock termici che contribuiscono ad

Qualora decidiate anche successivamente & possibile  aumentare I'irraggiamento e a migliorare la combustione della legna.
installarlo in qualsiasi momento.

- GUIDE DI SCORRIMENTO - VERNICI A POLVERE

Le aperture e chiusure del portello nei modelli piano  Le vernici utilizzate sono le migliori sul mercato. Il frontale & interamente

e prismatico sono garantite dalla presenza di solide e  verniciato a polveri resistenti alle alte temperature, il corpo caldaia

robuste guide di scorrimento in acciaio inox. invece subisce un trattamento di verniciatura siliconica anch'essa
resistente alle alte temperature.

12 SITHEC.IT
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- PREDISPOSIZIONE GRILL GIRARROSTO

Su tutti i modelli ECOMULTIFLEX é possibile installare il comodo
Kit Girarrosto con cui realizzare squisite grigliate in famiglia o con amici.

- RIVESTIMENTO

Tutti i nostri camini dal design moderno, possono essere facilmente
rivestiti, impiegando i piu svariati materiali e lasciando a vista la sola
porta a vetro.

- FABBRICAZIONE IN ITALIA

Con SITHEC avrete il valore aggiunto di un prodotto interamente
COSTRUITO IN ITALIA.

Garanzia di qualita nei materiale e nella costruzione e affidabilita di un
azienda presente sul mercato da oltre di 10 anni.

NITALY

- PULIZIA

Tutti i nostri modelli sono caratterizzati all'interno dalla presenza di un
deflettore fumi che puo essere facilmente rimosso per le operazioni di
pulizia periodiche dei tubi caldaia.

- ACQUA CALDA

Tutti i nostri termocamini dotati di serpentina, consentono di prelevare
acqua calda sanitaria gia a basse temperature

SITHEC.IT
TERMOCAMINI
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| PRODOTTI

ECOMULTIFLEX 25/35

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PIANO

ECOMULTIFLEX RSVC*

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PIANO CON SERPENTINE
ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD. PIANO CON KIT BRUCIATORE COMPATTO
ECOMULTIFLEX PLUS RSVC*

TERMOCAMINO MOD. PIANO CON KIT BRUCIATORE COMPATTO E SERPENTINE
ECOMULTIFLEX 25/35

TERMOCAMINO LEGNA MODELLO ANTINA

ECOMULTIFLEX RSVC*

TERMOCAMINO LEGNA MOD. ANTINA CON SERPENTINE
ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD. ANTINA CON KIT BRUCIATORE COMPATTO
ECOMULTIFLEX PLUS RSVC*

TERMOCAMINO MOD. ANTINA CON KIT BRUCIATORE COMPATTO E SERPENTINE
ECOMULTIFLEX 25/35

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PRISMATICO

ECOMULTIFLEX RSVC*

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PRISMATICO CON SERPENTINE
ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD. PRISMATICO CON KIT BRUCIATORE COMPATTO

ECOMULTIFLEX PLUS RSVC*
TERMOCAMINO MOD. PRISMATICO CON KIT BRUCIATORE COMPATTO E SERPENTINE

¢)SITHEC

SISTEMI TERMICI ECOLOGICI

SITHEC.IT
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ECOMULTIFLEX 25135

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PIANO

- SERPENTINE IN RAME ALETTATO

Ad alta efficienza per la produzione di acqua calda
sanitaria e per la realizzazione di un impianto a
circuito chiuso.

RENDIMENTO EMISSIUNE Co

0"% g %
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- SISTEMA DI PULIZIA VETRO

| modelli EGOMULTIPLEX sono dotati di un
pratico sistema di pulizia vetro, durante il loro
funzionamento, grazie al tiraggio della canna
fumaria, una parte dell'aria di combustione viene
parzializzata sul vetro stesso tenendo lontana la
fuliggine.

- MANIGLIA

In pregiato acciaio inox spazzolato e |ucidato, in grado
di mantenersi a temperature di sicurezza per non

provocare spiacevoli scottature.

-IL VETRO FRONTALE

Di tutti i nostri modelli € un vetro piroceramico
ad alta resistenza capace di trasmettere il calore
irraggiato come pochi altri sanno fare.

- PIEDINI REGOLABILI

Qualora sia necessario installare il temocamino su
pavimenti sconnessi per livellarlo correttamente, &
possibile montare il kit piedi regolabili.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il termocamino ECOMULTIFLEX ¢ stato progettato tenendo conto delle esigenze che il mercato richiede: qualita, alti rendimenti, design e
comfort di utilizzo. La grande esperienza di SITHEC nel settore si & tradotta in un prodotto dalle prestazioni eccezionali e dalla grande versatilita.
Il nuovo sistema di scambio termico garantisce massima efficienza e grande autonomia; la predisposizione per I'alloggiamento di due serpentine
in rame alettato ad alta efficienza, consente una versatilita di installazione senza eguali.

Potrete scegliere se installare la serpentina per la produzione della sanitaria e/o installare quella per la separazione dell'impianto a vaso chiuso dal
circuito del termocamino a vaso aperto.

Il piano di combustione solido e robusto & realizzato in mattoni refrattari di alto pregio.
Facile da pulire € in grado di migliorare la resa della combustione della legna grazie anche al particolare percorso dell'aria primaria che consente
di ridurre al minimo i residui carboniosi della combustione.

Design moderno e lineare, frontale verniciato interamente a polvere nera ad alta temperatura, maniglia in acciaio inox, vetro piroceramico e tanto
altro ancora contribuiscono alla realizzazione di un prodotto di fascia alta.

Con il prodotto ECOMULTIFLEX potrete realizzare le pid diverse condizioni di impianto secondo le vostre necessita.
A questo porposito la SITHEC mette a disposizione una versione completa di tutti i componeneti idraulici necessari al buon funzionamento del
prodotto che troverete nei modelli RSVC » Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso.

PRESTAZIONI
MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL. CALD.
' RESA NOMINALE 13%DIO, COMBUST. A REGIME ACQUA VUOTO FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 105 It 300 kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% kg/h 7,9 84,0% 1151t 378kg | 15Pa [250mm [ reg,
PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA / COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN MM
MOD. | A | B ‘ Cc | D | E ‘ F
25 1514 868 763 350 500 250
35 1514 978 763 350 500 250
il I
R
S
U
/_ ° °

©

LEGENDA: - G Canna fumaria - H Ganci di sollevamento - | Mandata - L Serpentina impianto - M Serpentina sanitario - N Ritorno - O Predisposizione Grill -

- P Predisposizione piedi livellanti - Q Carico/Scarico caldaia - R Sfiato - S/T Pozzetti 1/2" - U Vetro piroceramico - V Apertura anta portello -

SITHEC.IT
TERMOCAMINI
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ECOMULTIFLEX + RSVC* TV oS

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PIANO CON SERPENTINE 3 847 4 A(159

‘ . "‘:!UL. "

Yan®

* RSVC
Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso.

- CIRCUITO IDRAULICO - CIRCOLATORI A INVERTER

interamente realizzato in rame con terminali in di elevata qualita, per rispondere alle nuove

ottone e perfettamente isolato termicamente. disposizioni legislative in materia di risparmio
energetico.

- COLLEGAMENTI IDRAULICI - VASO ESPANSIONE APERTO
Ben etichettati, intuitivi e di facile comprensione. solido e robusto, & realizzato interamente in
Garantiscono una rapida installazione all'interno acciaio inox AlSI 304 di adeguata capienza.

della propria abitazione.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alle gia numerose caratteristiche del’ECOMULTIFLEX abbiamo unito la facilita e |'efficienza del gruppo idraulico RSVC*
il quale trasforma il termocamino EcoMultiflex in una macchina completa anche sotto I'aspetto idraulico.

A cid si abhina la sicurezza del vaso di espansione aperto a bordo del termocamino e la grande efficienza delle serpentine in rame alettato per il
riscaldamento e la sanitaria.

Attenzione: montaggio Kit solo su lato sinistro.

L’ECOMULTIFLEX RSVC* & dotato di:

- Vaso espansione aperto completo di galleggiante;

- Pompa inverter per riscaldamento con prevalenza di 6 m;
- Pompa inverter per ricircolo caldaia con prevalenza di 4m;
- Flussostato;

- Serpentina per riscaldamento;

- Serpentina per sanitaria;

- Valvola a 3 vie con funzione automatica di commutazione al di sotto dei 40°c su caldaia a gas;
- Cassetta elettrica;

- Sfiato e riempimento;

- Attacchi a calotta per acqua sanitaria e riscaldamento;

- Centralina elettronica.

PRESTAZIONI
POTENZA | POTENZA £ CONSUMO DI o | CONTENUTO | MASSAA | TRAGGIO | USCITA | CL.GALD.
it RESA NOMINALE 3%0i0, | compusT.AREGME | FENOMENTOfacoun | wuoro | Pumi | camino | Entsze9
25 | 23,73Kw | 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 1051t | 315kg | 15Pa |250mm | reg.
35 33,9 Kw 35kw 0,18% koh 7,9 84,0% 1151t 393kg [ 15Pa [250mm | reg.

COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN Mm

= |
1
1]
- M| w Cl
— | I
- wn| -0
. I
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L
a
: e Q, 2
T M o \ﬁ
- M~ -0 T
§ l
i _
{ —
b 110,50

LA QUOTA "X VALE:
MOD. 25 RSVC: 1037 MM
MOD. 35 RSVC: 1147 MM

SITHEC.IT
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ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD.PUNDCONKT BRUCATORE ConpaTo &858 80158
st S

-|L BRUCIATORE

E dotato di serie di doppia accensione automatica,
gestita da una sofisticata ma intuitiva centralina
eleftronica per un'infallibile awvio con i pil svariati
combustibili triti.

- SERBATOIO

Del combustibile capiente e compatto.

Costruito in solido acciaio e dotato di sensore di
livello completamente automatico.

20 SITHEC.IT
TERMOCAMINI

RENDIMENTO EMISSIONE CO
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SANSA NOCCIOLINO

- BRUCIATORE

Il bruciatore in ghisa da fumisteria di adeguato
spessore, garantisce una combustione ottimale,
una resistenza e una durata maggiore nel tempo.

- | COLLEGAMENTI ELETTRICI

sono realizzati a regola d'arte nel rispetio
delle normative vigenti. Facilmente accessibili,
garantiscono facili manutenzioni.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Daotato di accensione automatica, crono integrato e sistemi meccanici compatti, ECOMULTIFLEX PLUS consente di avere non salo spazi ridatti ma

anche un elevato comfort di utilizzo. Il serbataio & malto capiente, tanto da garantire una lunga autonomia senza carichi continui.

Il sistema combinato permette inaltre di utilizzare pellet nan appena la legna finisce di ardere, senza dover tirare o premere alouna leva o pulsante

di funzionamento.

Questo sistema gestito elettronicamente dalla centralina fa in modo che il passaggio legna-pellet avvenga in maniera automatica, conservando

la potenza pre-impostata in precedenza. La produzione di acqua calda sanitaria (optionai) @ garantita da una serpentina in rame alettato ad alta
efficienza capace di assicurare un flusso continuo e duraturo di acqua calda.

N.B.: versione disponibile con serbatoio destro, sinistro e posteriore.

PRESTAZIONI
POTENZA POTENZA COAL COMSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
RESA NOMINALE 13%D10, COMBUST. A REGIME ACOUA YUOTO FUMI CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 34 -6,7 kgh 83,70% 1051t 355 kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Ky 35 kw 0,18% 6,5- 11,33 kag/h 84,0% 1151t 433 kg 15Pa | 250 mm reg.
* Consumo & regime con biomasse (pellet), per un'abitazione di circa 120 mq.
COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN my moo. | B | o
25 1263 680 868
35 1393 790 978
}H I‘II‘ 2
i
= m.d. .
T [ B I j [ —
UL 1M O |5 =
H G LI o = i
Importnte: Rsciare sempre le dovute ispezioni per la manutenzione ordinaria.
SITHEC.IT
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ECOMULTIFLEX PLUS + RSVC*  Seigy ey

TERMOCAMINO MOD. PIANO CON KIT BRUCIATORE COMPATTO
E SERPENTINE

SANSA

* RSVC
Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso.

- LE SERPENTINE SPIRALATE - | COLLEGAMENTI ELETTRICI

In rame alettato e installate a bagno-maria, Sono facili ed immediati. Nell'apposita scatola
garantiscono massima efficienza in termini di resa elettrica troverete tutie le indicazioni necessarie
e durata nel tempo. per un facile montaggio.

> :
=
-
. r

- IL BRUCIATORE - VALVOLA MOTORIZZATA
E dotato di serie di doppia accensione automatica, | modelli RSVC* sono dotati di apposita valvola a
gestita da una sofisticata ma intuitiva centralina 3 vie per facilitare l'installazione e la gestione in
elettronica per un'infallibile awvio con i pit svariati un impianto a circuito chiuso della propria caldaia
combustibili triti. a gas.

22 SITHEC.IT
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ECOMULTIFLEX PLUS con RSVC* rappresenta il top della nostra gamima, tutto quello che si desidera in un solo prodofto.

1. VANTAGGI RSVC*:

- Vaso espansione aperto completo di galleggiante;

- Pompa inverter riscaldamento con prevalenza di 6 m;

- Pompa inverter per il ricircolo caldaia con prevalenza 4m;
- Hussostato;

- Serpentina per riscaldamento;

- Serpentina per sanitaria;

- Valvola a 3 vie con funzione automatica di commutazione al di sotto dei 40°c su caldaia a gas;
- Cassetta elettrica;

- Sfiato e riempimento;

- Attacchi a calotta per sanitaria e riscaldamento;

- Centralina eletironica.

Attenzione: versione disponibile con Kit bruciatore a destra e Kit idraulico a sinistra.

PRESTAZIONI
MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL CALD.
' RESA NOMINALE 13%DI 0, COMBUST. A REGIME ' ACOUA WOTO FUMI CAMING | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 3,4 - 6,7 kgh 83,70% 1051t 355 kg 15Pa | 250 mm reg.
39 33,9 kKw 35 kw 00,18% 6,5 - 11,33 kg/h 84,0% 1151t 433 kg 15Pa | 250 mm reg.
*Consumo a regime con biomasse (pellet), per un'abitazione di circa 120 mq,
PROSPETTO FRONTALE / PROSPETTO LATERALE / PIANTA / DIMENSIONI IN MM MO0, | E | .
25 1398 868
35 1508 978

n
]

=

£

_Jue|
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ECOMULTIFLEX 25135

TERMOCAMINO LEGNA MOD. ANTINA

-LAPULIZIA VETRO

E assicurata dalle asole poste sulla parte alta
delle antine, un'apposito deflettore interno
garantisce il giusto apporto di aria.

Le porte ad antina sono realizzate in acciaio
inox satinato, belle da vedersi ma sopratiutto
garantiscono una presa sicura e confortevole.

RENDIMENTO EMISSIDHE Co
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- CHIUSURE MAGNETICHE
Le porte ad antina sodo dotate di robusti magneti
per una chiusura ermetica e sicura.

- SERPENTINE IN RAME ALETTATO

Ad alta efficienza per la produzione di acqua calda
sanitaria e per la realizzazione di un impianto a
circuito chiuso.

- | FERMAVETRI

Sonorealizzati in acciaio inox satinato, garantiscono
una grande durata all’azione corrosiva dei fumi di
combustione.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il termocamino ECOMULTIFLEX ad antine offre semplicita ed efficienza ad un prezzo irresistibile. Due pratiche antine dal design semplice e pulito,
esaltano I'ampia visibilita della fiamma.
Le caratteristiche tecniche di efficienza e affidabilita sono del tutto simili ai modelli con partellone piano e prismatico. Anche su questo modello
troverete la predisposizione al montaggio del Kit ECOPLUS per trasformare il vostro termocamino in una funzionale caldaia a combustibile trito,
completamente automatica nella gestione delle accensioni e degli spegnimenti. Esiste inoltre la possibilita di montare una serpentina ad alta
efficienza per I'acqua calda sanitaria e/o per I'impianto di riscaldamento.

PRESTAZIONI
MOD POTENZA POTENZA CoA CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13%Di 0, COMBUST. A REGIME ACQUA CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 105 It 300 kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% ka/h 7,9 84,0% 151 378 kg 15Pa | 250 mm reg.
PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA / COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN MM
25 1514 738 748 350 500 250
35 1514 848 748 350 500 250
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LEGENDA: - G Canna fumaria - H Ganci di sollevamento - | Mandata - L Serpentina impianto - M Serpentina sanitario - N Ritorna - 0 Predisposizione Grill -

- P Predisposizione pledi livellanti - Q Carico/Scarico caldaia - R Sfiato - S/T Pozzetti 1/2% - U Vetro piroceramico -
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ECOMULTIFLEX + RSVC* =

TERMOCAMINO LEGNA MOD. ANTINA CON SERPENTINE

Mo

* RSVC
Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso.

- VASO ESPANSIONE APERTO

Solido e robusto, & realizzato interamente in acciaio
inox AlS| 304 di adeguata capienza.

- VALVOLA MOTORIZZATA: - CIRCUITO IDRAULICO

| modelli RSVC* sono dotati di apposita valvola a Interamente realizzato in rame con terminali in
3 vie per facilitare l'installazione e la gestione in ottone e perfettamente isolato termicamente.

un impianto a circuito chiuso della propria caldaia

a gas.

- CIRCOLATORI A INVERTER - COLLEGAMENTI IDRAULICI

Di elevata qualita, per rispondere alle nuove Ben etichettati, intuitivi e di facile comprensione.
disposizioni legislative in materia di risparmio Garantiscono una rapida installazione all'interno
energetico. della propria abitazione.

26 SITHEC.IT
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il termocamino ECOMULTIFLEX ANTINA RSVC é la variante a legna completa di tutti gli accessori idraulici. Dotato di un capiente vaso di espansione
aperto in acciaio inox, di circolatori ad inverter ad elevata efficienza, di serpentina per I'acqua calda sanitaria, di serpentina per impianto e di valvola
a 3 vie per il collegamento ottimale per la vostra caldaia murale a gas. Facile da installare rappresenta la scelta ottimale per la clientela pit esigente.

Attenzione: Montaggio kit solo su lato sinistro.
ECOMULTIFLEX RSVC E DOTATO DI:

- Vaso espansione aperto completo di galleggiante;

- Pompa inverter di riscaldamento con prevalenza di 6 m;
- Pompa inverter per ricircolo caldaia con prevalenza 4m;
- Flussostato;

- Serpentina per riscaldamento;

- Serpentina per sanitaria;

- Valvola a 3 vie con funzione automatica di commutazione al di sotto dei 40°c su caldaia a gas;
- Cassetta elettrica;

- Sfiato e riempimento;

- Attacchi a calotta per sanitaria e riscaldamento;

- Centralina elettronica.

PRESTAZIONI
CONSUMO DI , | coNTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO
comBusT.AReGiME | PENDIMENTO | ““aroia | 'woto | rume
25 | 2373Kw | 25 kw 0,15% kg/h 6,6 83,70% 1051t | 315ky | 15Pa |250mm | reg.
35 33.9 kw 35 kw 0,18% kgh 7,9 84,0% 1151t | 303kg | 15Pa |250mm | reg.

COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN MM
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LA QUOTA “X" VALE:
MOD. 25 RSVC: 1037 MM
MOD. 35 RSVC: 1147 MM
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ECOMULTIFLEX PLUS

TERMOCAMINO MOD. ANTINA
CON KIT BRUCIATORE COMPATTO

-IL DISPOSITIVO DI CHIUSURA ARIA

E installato su tutti i nostri Kit, garantisce sicurezza
e affidabilita durante le fasi di funzionamento e
spegnimento della macchina.

- LINVERTER

E presente su tutti i nostri prodotti della serie Plus
consente di gestire il motore elettrico della coclea
in maniera ottimale con una silenziositd magnetica
senza pari.

RENDIMENTO

EMISSIONE CO
® | 7

NOCCIOLINO

- IL BRACIERE

Completamente realizzato in ghisa di spessore
adeguato e dotato di doppia accensione automatica.

- SILENZIOSITA

| componenti motore e ventilatore sono scelti per
efficienza e silenziosita, dovendo la macchina
lavorare in ambienti domestici.

- SENSORISTICA

Ogni macchina & dotata di tutti | sensori necessari
a garantire un funzionamento regolare in totale
sicurezza.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il termocamino EGOMULTIFLEX ANTINA PLUS rappresenta la soluzione attimale per il termocamino combinata legna-pellet.

In grado di bruciare ogni tipo di combustibile trito, grazie al suo ampio bruciatore in ghisa e graze alla sua particolare geometria del flusso di aria
combustibile.

Dotato del componenti pill pregiati e performenti presentl sul mercato a garanzia di una affidabilita e silenziosita senza eguall.

Potrete sceglierlo con Kit Bruciatore montato a destra o a sinistra o posteriore.

La caplenza del serbatolo garantisce una autonomia giornaliera sufficiente a soddisfare le vostre esigenze di riscaldamento.

La centralina elettronica di cul & dotato consente accensioni programmate ed automatiche.

Anche su questo modello & possibile predisporre le serpenting in rame alettato per la produzione di acqua calda sanitaria e per il collegamento
idraulico ad un impianto con circuito a vaso chiuso.

N.B.: versione disponibile con serbatoio destro, sinistro e posteriore.

PRESTAZIONI
POTENZA COAL CONSUMO DI REnDEnTo | CONTENUTO | WMASSAA | TRAGGO | USCITA | CL CALD,
NOMINALE | 13%DI0, | COMBUST.AREGME * ACQUA | WUOTO | FUMI | CAMINO | EN13220
25 23,73Kw | 25 kw 0,15% 3.4 - 6,7 kgh 83,70% 1051t | 385kg | 15Pa |250mm | reg.
35 33,9Kw 35 kw 0,18% | 65— 11,33 kgh 84,0% 151t | 433kg | 15Pa | 250mm | reg

*Consumo a regime con biomasse (pellet), per un‘abitazione di circa 120 ma.

PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA / COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN mm 10D, | A | 8 C

25 1286 686 738

35 1396 796 848
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ECOMULTIFLEX PLUS + RSVC* ﬁ?«?ﬂw PN
TERMOCAMINO MOD. ANTINA CON KIT BRUCIATORE COMPATTO A (7 / 20159
E SERPENTINE X

e

SANSA NOCCIOLINO

* RSVC
Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso.

- COMPONENTI MECCANICI - CIRCOLATORI A INVERTER

Come coclee in acciaio inox, pignoni, catene, Di elevata qualitad, per rispondere alle nuove
cuscinetti e riduttori sono scelti con il criterio di disposizioni legislative in materia di risparmio
massima qualitd a garanzia di una lunga durata energetico.

nel tempo.

- VASO ESPANSIONE APERTO - VALVOLA DI SICUREZZA FIAMMA

Solido & robusto, & realizzato interamente in acciaio Tutti i nostri modelli con Kit Bruciatore sono dotati

inox AISI 304 di adeguata capienza. di una valvola motorizzata per la chiusura della
serranda tagliafuoco.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ECOMULTIFLEX PLUS ANTINA RSVC, Il top di gamma della SITHEC in fatto di termocamini. Completo di Kit Impianto e Kit Bruclatore.

Faclle da installare offre massime prestazioni ad un prezzo molto interessante. Vetri piroceramicl, maniglie in acciaio inox, predisposizione grill

girarrosto e tanto altro ancora, completana le dotazioni di questo prodotta.
DOTATO DI:

- Vaso espansione aperto completa di galleggiante;

- Pompa inverter per riscaldamento con prevalenza di 6 m;
- Pompa inverter per ricircolo caldaia con prevalenza 4m;

- Flussostato;

- serpentina alettata in rame per riscaldamento;

- Serpentina aleltata in rame per sanitaria;

- Valvola a 3 vie con funzione automatica di commutazione al di sotto dei 40°c su caldaia a gas;
- Casselle elettriche;

- Sfiato e riempimento;

- Altacchi a calotta per sanitaria e riscaldamento;

- Centralina elettronica.

Attenzione: versione disponibile con kit bruciatore a destra e kit idraulico a sinistra.

PRESTAZIONI
s POTENZA POTENZA COAL CONSUMO Di REDIENTO | CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCTA | CL CALD.
: RESA NOMINALE | 13%Dio, | COMBUST.AREGIME ACQUA WIOTO | FUMI | CAMINO | EN132e0
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 3,4 - 6,7 kgh 83,70% 105 It 355kg | 15Pa | 250mm | reg,
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5 11,33 ko 84,0% 151t | 433kg | 15Pa | 250mm | reg

* Consumo & regime con biomasse (pellet), per un‘abitazione di circa 120 ma.

PROSPETTO FRONTALE / PROSPETTO LATERALE / PIANTA / DIMENSIONI IN M O | A | B
25 1398 | 738
35 1508 | 848
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ECOMULTIFLEX 25135

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PRISMATICO

- SERPENTINE IN RAME ALETTATO

Ad alta efficienza per la produzione di acqua calda
sanitaria e per la realizzazione di un impianto a
circuito chiuso.

- LA CHIAVE PORTELLO

in dotazione su tutti i nostri modelli, consente di
aprire e chiudere il portellone durante le fasi di
pulizia dell'ampia superficie vetrata.

- SISTEMA DI PULIZIA VETRO:

anche il modello prismatico & dotato sul portello di
asole per la pulizia del vetro.

- IL MECCANISMO DI APERTURA

del portello & composto da guide di scorrimento
robuste e da carrucole in nylon a garanzia di
un'elevata silenziosita.

- LA REGOLAZIONE DELL'ARIA

di combustione si ottiene attraverso lo spostamento
della leva di comando griglia posta frontalmente.
La sua chiusura garantisce lo spegnimento della
flamma.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il termocamino ECOMULTIFLEX prismatico legna unisce alle caratteristiche del modello piano, quelle di una estetica decisamente pit gradevole

con un plano fuoco maggiorato. Dotato di nuovo sistema di scorrimento del partello, con Pimpiego di guide metalliche robuste e resistentl al calore
e da una tiranteria in acciaio garantisce silenziosita e affidabilita.

Piano fuoco in mattoni refrattari di grande spessore e qualita, le sue dimensioni sono una garanzia per la cottura di magnifiche grigliate di carne o
di pesce.

Anche il modello prismatico ha un piano fuaco predisposto all'installazione del Kit Eco Plus per trasformarlo in un comodo termocamino funzionante
a combustibile trito (peifet, sanza di olive, noceiolino, efe.), con accensione automatica {optional).

Disponibile nella versione hase, senza serpentine di scambio, o nelle versione completa di serpentine per la produzione di acqua calda sanitaria e/o
impianto idraulico a circuito chiuso.

PRESTAZIONI
- POTENZA POTENZA COAL CONSUMO Di REDIMENTo | CONTENUTO | MASSAA | TRAGGIO | USCTA | CL GALD.
; RESA MOMINALE | 13%Dio, | COMBUST.AREGIME ACQUA VIOTO | FUMI | CAMINO | EN132e0
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% kg 6,6 83,70% 105 It 300kg | 15Pa | 250mm | reg,
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% ko 7,9 84,0% 1151t 378kg | 15Pa | 250mm | reg,

PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA / COLLEGAMENTI IDRICI / DIMENSIONI IN Mm

L M
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LEGENDA: -+ R Canna fumaria - | Ganci di sollevamento - E Mandata - L Serpentina impianto « M Serpentina sanitario - G Ritorno -
- H Predisposizione piedi Ivellanti - F Carico/Scarico caldaia - 0 Sfiato - P/N Pozzetti 1/2" - A'Vetro piroceramico - B Apertura anta portello -
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ECOMULTIFLEX + RSVC*

TERMOCAMINO LEGNA MOD. PRISMATICO CON SERPENTINE A 847 41 A(159

- ATTACCHI IDRAULICI

Ben etichettati, intuitivi e di facile comprensione.
Garantiscono una rapida installazione all’interno
della propria abitazione.

- CIRCOLATORI A INVERTER

di elevata qualitd, per rispondere alle nuove
disposizioni legislative in materia di risparmio
energetico.

RENDIMENTO  EMISSIONE CO
‘C" @@E@
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* RSVC
Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso.

- VALVOLA MOTORIZZATA:

i modelli RSVC* sono dotati di apposita valvola a
3 vie per facilitare I'installazione e la gestione in
un impianto a circuito chiuso della propria caldaia
a gas.

- CIRCUITO IDRAULICO

Interamente realizzato in rame con terminali in
ottone e perfettamente isolato termicamente.

- VASO ESPANSIONE APERTO

solido e robusto, & realizzato interamente in acciaio
inox AISI 304 di adeguata capienza.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alle gia numeraose caratteristiche dell’ ECOMULTIFLEX prismatico legna, abbiama aggiunto I'efficienza e la praticita del gruppo idraulico BSVC* che
trasforma il vostro termocamino in una macchina completa anche sotto I'aspetto idraulico.

La dotazione di tutli i componenti idraulici necessari al buon funzionamento della macchina facilitano I'installazione e la collocazione del prodotto
anche nelle situazioni pit difficili.

La sicurezza & garantita dalla presenza del vaso espansione aperto a hordo macchina e le prestazioni in termini di scambio termico sono assicurate
dalle 2 serpentine in rame alettato installate a hagno maria per il riscaldamento e I'acqua calda sanitaria.

Altenzione: montaggio Kit solo su lato sinistro.
La dotazione comprende:

- Vaso espansione aperto completo di galleggiante;

- Pompa inverter per riscaldamento con prevalenza di 6 m;
- Pompa inverter per ricircolo caldaia con prevalenza 4m;

- Flussostato;

- Serpentina per riscaldamento;

- Serpentina per sanitaria;

- Valvola a 3 vie con funzione automatica di commutazione al di sotto dei 40°c su caldaia a gas;
- Casselle elettriche;

- Sliato e riempimento;

- Altacchi a calotta per sanitaria e riscaldamento;

- Centralina elettronica.

PRESTAZIONI
MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO | CONTENUTO TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
: RESA NOMMNALE | 13%DI0, | COMBUST.AREGIME ACQUA FUM | CAMINO | EN12229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% ka/h 6,6 83,70% 105 It 315kg | 15Pa |250mm | reg,
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% kg/h 7,9 84,0% 115 1t 393kg | 15Pa |250mm | reg,

COLLEGAMENTI [DRICI / DIMENSIONI IN MM
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MOD. 25 RSVC: 1037 MM
MOD. 35 RSVC: 1147 MM
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ECOMULTIFLEX PLUS e e
TERMOCAMINO MOD. PRISMATICO "
CON KIT BRUCIATORE COMPATTO

NOCCIOLINO

- SERPENTINE IN RAME ALETTATO - BRUCIATORE

Ad alta efficienza per la produzione di acqua calda In ghisa da fumisteria di adeguato spessore,
sanitaria e per la realizzazione di un impianto a garantisce una combustione ottimale, una
circuito chiuso. resistenza e una durata maggiore nel tempo.

-IL BRUCIATORE - SILENZIOSITA

E dotato di serie di doppia accensione automatica, | componenti motore e ventilatore sono scelti per
gestita da una sofisticata ma intuitiva centralina efficienza e silenziosita, dovendo la macchina
elettronica per un'infallibile avvio con i pid svariati lavorare in ambienti domestici.

combustibili triti.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il nuovo termocamino ECOMULTIFLEX PRISMATICO PLUS offre alla comodita della legna la possibilita di bruciare combustibili triti in maniera

autamatica ed efficiente.
Dotato di doppia accensione automatica, bruciatore in ghisa, centralina elettronica e dispositivi meccanici di sicurezza 1o rendono un prodotto
versatile e completo.
Un serbatoio rabusto e capiente garantisce una lunga autonamia di riscaldamento e grazie al sensore di riempimento un‘avviso acustico vi ricardera
per tempo quando ricaricarlo.

L.a nuova centralina elettronica vi permettera di passare da legna a pellet senza dover tirare o premere alcuna leva o pulsante di funzionamento. I
sisterna in maniera automatica gestira questa transizione conservando |a potenza pre-impostata in precedenza.
La produzione di acqua calda sanitaria (gp#fonal) & garantita da una serpentina in rame alettato ad alta efficienza capace di assicurare un flusso
continuo e duraturo di acqua calda.
Qualora si desideri & possibile installare una serpentina in rame alettato per collegare il termocamino ad un impianto a circuito chiuso.

N.B.: versione disponibile con serbatoio destro, sinistro e posteriore.

274

PRESTAZIONI
MOD POTENZA POTENZA CoOA CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13% DI 0, COMBUST. A REGIME ACQUA CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 34 - 6,7 kgh 83,70% 1051t 355 kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5 - 11,33 kah 84,0% 1151t 433 kg 15Pa | 250 mm reg.
* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un'abitazione di circa 120 ma.
PROSPETTO FRONTALE / LATERALE / PIANTA / DIMENSIONI IN MM Moa. | A | B
25 1337 983
35 1447 1093
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ECOMULTIFLEX PLUS + RSVC*  4omy, &

TERMOCAMINO MOD. PRISMATICO

CON KIT BRUCIATORE COMPATTO E SERPENTINE

™

=

- VALVOLA MOTORIZZATA

| modelli RSVC* sono dotati di apposita valvola a
3 vie per facilitare l'installazione e la gestione in
un impianto a circuito chiuso della propria caldaia
a gas.

- CIRCUITO IDRAULICO

Interamente realizzato in rame con terminali in
ottone e perfettamente isolato termicamente.

SRREC
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SANSA NOCCIOLINO

* RSVC
Riscaldamento Sanitario Vaso Chiuso.

- IL BRUCIATORE
E dotato di serie di doppia accensione automatica,
gestita da una sofisticata ma intuitiva centralina
elettronica per un'infallibile avvio con i pid svariati
combustibili triti.

- | COLLEGAMENTI ELETTRICI

Facili ed immediati. Nell'apposita scatola elettrica
troverete tutte le indicazioni necessarie per un
facile montaggio.




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

'ECOMULTIFLEX PLUS PRISMATICO RSVC ¢ |a variante pio completa del modello prismatico, dotato di Kit Bruciatore compatto e di Kit ldraulico
pre-assemblato. Semplice da installare offre le massime prestazioni oggi disponibili sul mercato. Con questo prodotto & possibile bruciare legna o
combustihili triti senza alcun tipo di problema, il Kit Bruciatore compatta & il risultato di una lunga esperienza maturata negli anni con i Kit EcoPlus
installati presso i nostri clienti.
A questo si & aggiunto la necessita di facilitare le installazioni dotando il nostro termocamino di tutti | componenti idraulici necessari, (RSVC*).

La produzione di acqua calda sanitaria & garantita da una serpentina in rame alettato posta a bagno-maria nel fluido termovettore garantendo
portate e temperature per lunghi periodi di tempo. La serpentina impianto assicura uno scambio termico adeguato per |a realizzazione di impianti a
circuito chiuso con termocamino a vaso aperto e la presenza di una valvola a 3 vie facilita il collegamento ad una caldaia a gas qualora presente.

La dotazione comprende:

- Vaso espansiaone in acclaio inox completo di galleggiante;
- Pompa inverter per riscaldamento con prevalenza di 6 m;
- Pompa inverter per ricircolo caldaia con prevalenza 4m;

- Flussostato;
- Serpentina alettata in rame per riscaldamento;
- Serpentina alettata in rame per sanitaria;

- Valvola a 3 vie con funzione automatica di commutazione al di sotto dei 40°c¢ su caldaia a gas;
- Cassette elettriche;

- Sfiato e rliempimento;

- Attacchi a calatta per sanitaria e riscaldamento;

- Centralina elettronica.

Vetri piroceramici, maniglia in acciaio inox, predisposizione grill girarrosto e tanto altro ancora, completano le dotazioni di questo prodotto.
Attenzione: versione disponibile con kit bruciatore a destra e kit idraulico a sinistra.

PRESTAZIONI
MOD POTENZA POTENZA COAL CONSUMO DI RENDIMENTO CONTENUTO | MASSAA | TIRAGGIO | USCITA | CL.CALD.
’ RESA NOMINALE 13% D0, COMBUST. A REGIME ACQUA CAMINO | EN13229
25 23,73 Kw 25 kw 0,15% 34 - 6,7 kgl 83,70% 105 It 355 kg 15Pa | 250 mm reg.
35 33,9 Kw 35 kw 0,18% 6,5 — 11,33 kgh 84,0% 151 433 kg 15Pa | 250 mm reg.
* Consumo a regime con biomasse (pellet), per un'abitazione di circa 120 ma.
PROSPETTO FRONTALE / PROSPETTO LATERALE / PIANTA / DIMENSIONI IN Mm R | A B
25 1398 983
35 1508 1093
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